
Montageanleitung
für Metallbuchstaben mit 

rückseitigen Gewindestiften 

Ankörnen und Löcher bohren - 

Bohrschablone entfernen und 

Löcher ausblasen

Gewindestifte in die 

rückseitigen Gewinde 

eindrehen

Gewindestifte und 

Löcher des ersten 

Buchstabens mit 

Silikonkleber versehen

Wie Sie Montageprobleme vermeiden

1 2

3 4
Buchstaben in die Bohrlöcher drücken; 

bündig oder Abstandhalter verwenden

Schritt 4 und 5 

mit den rest-

lichen Buch-

staben wieder-

holen

5

Bohrschablone ausrichten

und an die Wand heften

  Die Gewindestifte werden frei platziert. Sie 

benötigen für jeden bestellten Schriftzug eine 

eigene Bohrschablone

  Prüfen Sie die Bohrschablone und die 

gelieferten Buchstaben bevor Sie zur Montage 

fahren

  Bohrschablone genau an der 

Befestigungsfläche ausrichten (Wasserwaage)

  Vor dem Einsatz von Silikonkleber: die 

Oberflächen müssen sauber und trocken sein. 

Achten Sie darauf, 

  dass die Bohrlöcher frei von Bohrstaub sind

  Überprüfen Sie die Ausrichtung der 

Buchstaben damit keine Buchstaben auf dem 

Kopf stehen
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