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Richtlinien zur Datenerstellung
fiir dekupierte Schilder, Schablonen und 3D-Buchstaben

1. Datentrager
Kleinere Datenmengen kénnen Sie uns gerne per E-Mail zusenden. GroRere Datenmengen
bitte Uber einen Online-Speicherdienst wie SwissTransfer oder WeTransfer.

2. Datenformate
fur Windows bendtigen wir eine Datei in folgenden Formaten:
e EPS-Datei (*.eps)
e Adobe lllustrator (*.ai)
e PDF (*.pdf)
e DXF-Datei (*.dxf)

Damit wir Ihr Motiv optimal umsetzen kdnnen, bendétigen wir eine schneidfertige 1:1
Vektordatei mit folgenden Eigenschaften:

3. Konturen:
e Alle Linien mlssen als geschlossene Pfade angelegt sein
e Keine offenen Linien, keine doppelten Konturen

4. Strichstarke:
e Linien sollten als echte Konturen vorliegen (keine Haarlinien)

5. Details & Stegbreiten:
e FUr Durchbriche sind sehr feine Details zu vermeiden (Mindeststegbreite ca. 2—3
mm, je nach Grole)
e Mindeststegbreiten bei Buchstaben mit rlickseitigen Gewindestiften
e Mindeststegbreiten bei Buchstaben mit riickseitigen Distanzhaltern
e Mindeststegbreiten bei Buchstaben mit rickseitigen Gewindebuchsen
e Mindeststegbreiten bei selbstklebenden Buchstaben
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6. Schriften:
e Texte mussen in Pfade (Vektoren oder Kurven) umgewandelt sein (keine
Schriftdateien)
e Entfernen Sie alle Fillungen (Farben, Verlaufe, Schraffuren und Texturen)

7. Malstab:
e Datei im Endformat (1:1) anlegen

8. Hinweis zur Gestaltung - Verbindungsstege bei dekupierten Schildern und Schablonen

Damit alle Elemente des Motivs/ Textes in einem Stlick verbunden bleiben, missen
Innenflachen (zum Beispiel bei Buchstaben wie A, B, O oder R) durch sogenannte
"Stege" gehalten werden.

Diese Stege verbinden die einzelnen Motivteile miteinander und sorgen dafur, dass
das Schild oder die Schablone stabil bleibt. Die Breite und Platzierung der Stege hangt
von der GrolRe und Komplexitat des Motivs ab und muss individuell angepasst werden.

Wenn Sie uns Ihr Motiv vor der Bestellung zur Prifung Gbermitteln, beraten wir Sie
gerne zur optimalen Umsetzung. Sollten Sie keine Mdglichkeit haben, selbst Stege in
Ihrer Datei zu setzen, Ubernehmen wir das selbstverstandlich fur Sie — fachgerecht und
gegen einen Aufpreis. (Datei per Mail an info@schneidwerk-hohl.de)

Stand: 22.05.2026 Richtlinien zur Datenerstellung
Seite 2 von 2 Schneidwerk Hohl GmbH & Co. KG
Jakobstr. 51/2 | 73734 Esslingen
+49 (0)711 345971-0
info@schneidwerk-hoh.de
www.schneidwerk-hohl.de | shop.schneidwerk-hohl.de



mailto:info@schneidwerk-hoh.de
http://www.schneidwerk-hohl.de/
https://shop.schneidwerk-hohl.de/

